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Потенциальным участникам закупки

согласно перечню

Приглашение к участию 
в процедуре закупки 
   ОАО «Беларуськалий» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки путем изучения конъюнктуры рынка следующей продукции:  
	Лот    №
	Наименование предмета закупки (или аналог)
	Кол-во,

ЕИ
	Требования к предмету закупки

	1
	Кабель коаксиальный 5D-FB
	50 м.
	В соответствии с техническим заданием

(Приложение № 1)



	2
	Кабель коаксиальный RG-58A/U
	50 м.
	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2)


	3
	ВЧ разъем BNC серии B-112B (2.4 mm pin), папа (вилка), прижимной, под коаксиальный кабель RG-213 /U, RG-8 /U
	10 шт.
	В соответствии с заявленными техническими характеристиками заказчика

	4
	ВЧ разъем BNC серии B-111F, вилка (папа), обжимной, под радиочастотный коаксиальный кабель RG-58, пин под пайку
	10 шт.
	

	5
	ВЧ разъем N серии N-112B (2,4 mm pin) , вилка (папа), под коаксиальный кабель RG-213 C/U, прижимной, пин под пайку
	10 шт.
	

	6
	ВЧ разъем N серии N-112/5D, вилка (папа) под радиочастотный коаксиальный кабель 5D-FB, прижимной, пин под пайку
	10 шт.
	

	7
	СВЧ разъем SMA S-M112C, вилка кабельная, под радиочастотный коаксиальный кабель 5D-FB. Монтаж оплетки – прижимной, пин под пайку
	10 шт.
	

	8
	СВЧ разъем SMA S-M111C, вилка (папа), под радиочастотный коаксиальный кабель 5D-FB
	10 шт.
	

	9
	ВЧ разъем SMA S-111F NGT никелированный корпус, позолоченный центральный контакт, тефлоновый диэлектрик), папа (вилка), обжимной, под радиочастотный коаксиальный кабель RG-58 /U
	10 шт.
	

	10
	ВЧ разъем UHF серии U-111F (PL-259) U-111F под радиочастотный коаксиальный кабель RG-58 /U, папа (вилка), обжимной
	10 шт.
	

	11
	ВЧ разъем UHF серии U-113B NGB разъем под радиочастотный коаксиальный кабель RG-213 накручивающийся (PL-259), папа (вилка)
	10 шт.
	

	12
	ВЧ разъем N серии N-111F, вилка (папа), обжимная, под радиочастотный коаксиальный кабель RG-58 /U, пин под пайку
	10 шт.
	

	13
	ВЧ разъем N серии N-111/5D, вилка (папа) под радиочастотный коаксиальный кабель 5D-FB, обжимной, пин под пайку
	10 шт.
	

	14
	Пигтейл - переходник CRC9 (male) - SMA (female)
	10 шт.
	


      Для участия в процедуре закупки Вам необходимо предоставить коммерческое предложение содержащее: 

- цену предложения;

- условия оплаты (оплата по факту поставки, предпочтительна оплата с отсрочкой платежа не менее 45 календарных дней);

- условия поставки (склад покупателя г. Солигорск);  

- условия гарантии;

- сроки поставки (наименьший);  

- экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов) / уровень плановой рентабельности;

- срок действия предложений (не менее 30 кал. дней).
Обращаем Ваше внимание, что предложение должно быть представлено в полном объеме лота и в соответствии с заявленными техническими характеристиками заказчика. Предложенные лоты должны строго соответствовать нумерации из приглашения.
Также сообщаем, что для оценки и сравнения коммерческой части предложений, цены коммерческой части предложений участников (в случае их представления в разных валютах, с разными условиями поставки и оплаты) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым базисным условиям поставки и отсрочки платежа 45 календарных дней на условиях расчетов простым банковским переводом исходя из ставки доходности 12%. Обменный курс перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены.

Ваше коммерческое предложение просим направить в срок до 12-00 часов 05.05.2026 по email: mto@kali.by.
 Зам. начальника управления МТО                                              Н.М.Архипенко 







Гончар  +375 174 29 85 30
                                                                                                   


                                                                                                      Приложение № 1
                                         Техническое задание 

                         на приобретение коаксиального кабеля 5D – FB

1. Назначение: для передачи ВЧ сигнала в профессиональных системах радиосвязи и телекоммуникаций с низкими потерями.  

2. Технические данные:
	Марка кабеля
	5D-FB PVC

	Конструктив

	Центральный проводник (материал)
	медь

	Центральный проводник (диаметр)
	1,8 мм

	Изоляция (материал)
	вспененный полиэтилен

	Изоляция (диаметр)
	5 мм

	Экран
	двойной (алюминиевая фольга и луженая медь)

	Плотность оплетки 
	88%

	Диаметр экрана
	5,9 мм

	Конфигурация оплетки
	24х5х0.14 мм

	Внешняя оболочка (материал)
	Поливинил-хлорид (ПВХ)

	Внешняя оболочка (диаметр)
	7,54 мм

	Электрическиее характеристики

	Волновое сопротивление
	50 ±2 Ом

	Погонная емкость
	81.69 пФ/м

	Коэффициент укорачивания 
	1,23

	Эффективность экранирования
	≥ 85 дБ

	Сопротивление центрального проводника по постоянному току
	6.91 Ом/км

	Сопротивление оплетки по постоянному току
	10.5 Ом/км

	Сопротивление изоляции
	1000 МОм*км

	Напряжение пробоя оболочки
	5000 В

	Затухание (на 100 м)
	150 МГц: 7,40 дБ
450 МГц: 13,50 дБ
800 МГц: 18,60 дБ
900 МГц: 19,70 дБ
1200 МГц: 23,00 дБ
1800 МГц: 28,90 дБ
1900 МГц: 29,80 дБ
2450 МГц: 34,40 дБ
3500 МГц: 42,80 дБ

	Эксплуатационные характеристики

	Рабочая температура
	от -40°C до +75°C

	Температура монтажа
	от -20°C до +50°C

	Механические характеристики

	Минимальный радиус изгиба (однократный)
	22 мм

	Минимальный радиус изгиба (многократный)
	90 мм

	Усилие на разрыв
	54,5 кг/км

	Стойкость к сдавливанию
	0,36кг/мм


3. Комплект поставки: Коаксиальный кабель 5D – FB в количестве 50 метров.
4. Особые условия: 

4.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяца от даты   поставки.

4.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

4.3. Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

4.3.1. Оно не отвечает требованиям технического задания.
4.3.2. Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом   задании.

4.3.3. Участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.















































                                                                                                      Приложение № 2
                                        Техническое задание 

                   на приобретение коаксиального кабеля RG-58 A/U  

1. Назначение: для передачи высокочастотного сигнала в различных системах связи, подключения внешних антенн, радиосистемах. 

2. Основные характеристики:

	Конструктив

	Центральный проводник (материал)
	многожильный из медной проволоки

	Центральный проводник (диаметр)
	19х0,18 мм

	Изоляция (материал)
	вспененный полиэтилен

	Изоляция (диаметр)
	2,9 мм

	Экран
	луженая медь

	Плотность оплетки
	97%

	Конфигурация оплетки
	16х7х0.12 мм

	Диаметр экрана
	3,60 мм

	Внешняя оболочка (материал)
	Поливинил-хлорид (ПВХ)

	Внешняя оболочка (диаметр)
	5,03 мм

	Электрические характеристики

	Волновое сопротивление
	50 Ом

	Погонная емкость
	83,9 пФ/м

	Коэффициент укорачивания 
	1,26

	Относительная диэлектрическая проницаемость
	1.58

	Сопротивление центрального проводника по постоянному току
	33.4 Ом/км

	Сопротивление оплетки по постоянному току
	18 Ом/км

	Сопротивление изоляции
	1000 МОм*км

	Напряжение пробоя оболочки
	5000 В

	Затухание (на 100 м)
	150 Мгц: 13,8 дБ
150 Мгц: 25,2 дБ
150 Мгц: 36 дБ

	Эксплуатационные характеристики

	Рабочая температура
	от -55°C до +70°C

	Температура монтажа
	от -40°C до +70°C

	Механические характеристики

	Минимальный радиус изгиба (однократный)
	25 мм

	Минимальный радиус изгиба (многократный)
	50 мм

	Усилие на разрыв
	18,2 кг/км

	Стойкость к сдавливанию
	0,23кг/мм


3. Комплект поставки: коаксиальный кабель RG-58 A/U в количестве 50 метров. 
4. Особые условия: 
4.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяца от даты   поставки.

4.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

4.3. Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

4.3.1. Оно не отвечает требованиям технического задания.

4.3.2. Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании.

4.3.3. Участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.
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