               Приложение 1
ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1.3
на промышленные ноутбуки типа SIMATIC IPC MD-57A
	№
	Требования технического задания
	Требуемые параметры

	1.
	Наименование:
	Промышленные ноутбуки для систем автоматизации SIEMENS

	2.
	Область применения:
	- проектирования, разработка программ для управления и контроля систем автоматизации технологических процессов рудников и обогатительных фабрик;

- наладка, эксплуатация и сервисное обслуживания систем автоматизации на базе компонентов SIMATIC и других компонентов SIEMENS.

	3.
	Технические требования:
	

	
	- 64-разрядная операционная система Windows11 
	согласно приложению №1 к Техническому заданию

	
	- промышленное программное обеспечение SIMATIC
	согласно приложению №1 к Техническому заданию

	3.1
	- процессор
	согласно приложению №1 к Техническому заданию

	3.2
	- оперативная память DDR4 SDRAM SO-DIMM
	согласно приложению №1 к Техническому заданию

	3.3
	- твердотельный накопитель SSD NVMe (М.2)
	согласно приложению №1 к Техническому заданию

	3.4
	- оптический привод, устройства ввода и аудио
	клавиатура и Touchpad, аудио интерфейс HDA и встроенные стереодинамики 2х1 Вт

	3.5
	- графический контроллер/встроенный дисплей
	Indel HD Graphics 530/15.6ʺ, 16:9, Full HD (1920x1080 точек)

	3.6
	- интерфейсы подключения внешних мониторов
	1хDVI-I (1920x1080 точек), подключение VGA мониторов через адаптер +1хDPP (4096x2560 точек)  

	3.7
	- считыватели
	карт памяти SIMATIC для S7-300/S7-400; SIMATIC Micro Memory Card (MMC) для S7-300 и совместимыми с ним контроллеров; SIMATIC Micro Memory Card (SMC) для S7-1200, S7-1500 и совместимыми с ним контроллеров; SD карт, включая SD UHS-II; мультимедиа карт (MMC)

	3.8
	- считыватель карт/Express карт
	смарт карты ISO/IEC 7816 и ExpressCard типа 34

	3.9
	- встроенный интерфейс Ethernet
	2xEthernet (независимые интерфейсы), 100/1000 Мбит/с, RJ45

	3.10
	- встроенные беспроводные интерфейсы
	Wi-Fi 6E, Bluetooth V5.3

	3.11
	- встроенный интерфейс PROFIBUS DP/MPI
	1x9-полюсное гнездо соединителя D-типа до 12 Мбит/с 

	3.12
	- встроенный последовательный интерфейс
	1xRS232, 25-полюсное гнездо соединителя D-типа

	3.13
	- встроенные порты USB
	2xUSB-C Gen 4; 2xUSB-A Gen 3.2; 2xSB-A Gen 2

	3.14
	- питание
	Через внешний блок питания от сети переменного тока/автономное питание от литиево-ионной батареи

	3.15
	- степень защиты, ударопрочный корпус
	IP30.

	4.
	Соответствие требованиям Технических регламентов ТС
	Оборудование должно соответствовать требованиям:

- ТР ТС004/2011«О безопасности низковольтного оборудования», 
- ТР ТС020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

- ТР2018/024/BY «Средства электросвязи. Безопасность».

	5.
	Техническая поддержка поставляемого оборудования
	Техническая поддержка поставляемого оборудования должна осуществляться сервисным центром с территории РБ. 

Техническая поддержка должна включать: предоставление документации в электронном виде, консультации по телефону и 
E-mail, а также, при необходимости, выезд специалиста в г. Солигорск для решения возникающих проблем как по аппаратной, так и по программной части.

	6.
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование -24 месяца. 
Гарантийные обязательства должны исполняться на территории РБ. Претендент обязан отразить в своем предложении порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр на территории РБ необходимо указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства).

	7.
	Требования к претенденту (поставщику):
	

	7.1
	- предоставляемая информация:
	Поставщик должен предоставить:

- данные о содержании драгоценных металлов.

	7.2
	- требования к оформлению технического предложения
	Техническое предложение должно содержать ответы на все требования в последовательности, изложенной в Техническом задании. Каждый пункт раздела «Технические требования» должен быть подтвержден предоставлением технической документации.

	8.
	Требования к предложению на соответствие
Техническому заданию
	Предложение считается не соответствующим Техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям Технического задания;

- не содержит ответов в полном объеме на все требования, изложенные в Техническом задании;

- претендент отказался исправить выявленные ошибки, неточности или не предоставил ответ на дополнительный запрос.

	9.
	Комплектность поставки:
	-  промышленный ноутбук типа SIMATIC IPC MD-57A с предварительно установленной и активированной 64-разрядной операционной системой Windows11;
- промышленное программное обеспечение SIMATIC. Состав предварительного устанавливаемого программного обеспечения SIMATIC выбирается при заказе промышленного ноутбука (согласно приложению №1 к Техническому заданию);
- блок питания ~100…240 В, 50/60 Гц с кабелем питания соответствующей национальной версии;

- рюкзак для переноса промышленного ноутбука;

- перезаряжаемая литий-ионная батарея;

- диск с образом предварительно установленного программного обеспечения для быстрого восстановления исходного состояния промышленного ноутбука;

- комплект документации.

	10.
	Количество:
	Согласно плану закупок на вспомогательное оборудование.


Выбор конфигурации промышленного ноутбука типа SIMATIC IPC MD-57A (6ES7730-)
6ES7730-X A X X X-X X X 0

                 |

                базовая конфигурация
      0 - процессор Intel® Core™ i5 -12600HE (16 потоков, 18 МБ кэш-памяти, до 4,50 ГГц)

      1 - процессор Intel® Core™ i7 -12800HE (20 потоков, 24 МБ кэш-памяти, до 4,60 ГГц)
6ES7730-X A X X X-X X X 0
                     |

                         cовместимость с графикой Intel® Iris® Xe
6ES7730-X A X X X-X X X 0
                         |

                         оперативная память

               А - 1x16GB DDR5 SDRAM SD-DIMM 

               В - 1х32GB DDR5 SDRAM SD-DIMM

               С - 2x32GB DDR5 SDRAM SD-DIM
6ES7730-X A X X X-X X X 0

                            |

                           жесткий диск

                 0 - 512 GB, внутренний M.2 NVME
                 1 – 1 ТВ, внутренний M.2 NVME
                 2 – 2 ТВ, внутренний M.2 NVME

6ES7730-X A X X X-X X X X 0

                                 |

                                 разъём питания и клавиатура
                                 0 - Power cable with АС plug: Europe; keyboard: QWERТZ 

                                 1 - Power cable with АС plug: Europe; keyboard: AZERТY (France) 

                                 2 - Power cable with АС plug: Italy; keyboard: QWERТZ/QWERTY

                                 3 - Power cable with АС plug: Switzerland; keyboard: QWERТZ/QWERTY

                                 4 - Power cable with АС plug: USA; keyboard: QWERТZ/QWERTY 

                                 5 - Power cable with АС plug: UK; keyboard: QWERТZ/QWERTY 

                                 6 - Power cable with АС plug: Europe; keyboard: QWERTY

                                 7 - without power cable; keyboard: QWERТZ/QWERTY
                                 8 - Power cable with АС plug: INDIA; keyboard: QWERТZ/QWERTY
6ES7730-X A X X X-X X X 0
                                     |

                                     расширение
                                     0 - without М.2 storage medium 

                                     1 - 512 GB SSD NVМe (М.2) 

                                     2 – 1 ТВ SSD NVMe (М.2)
                                     3 – 2 ТВ SSD NVMe (М.2)
6ES7730-X A X X X-X X X 0
                                         |
                                         операционная система
                                         А - Windows 11 IoT Enterprise (версия 22H2) 64-разрядная версия

                                         B - Windows 11 IoT Enterprise (версия 22H2) 64-разрядная; с USB-накопителем для восстановления

                                         N - без операционной системы (без USB-накопителя)
6ES7730-X A X X X-X X X 0
                                            |

                                           Лицензия на операционную систему

                                           А - Пробная версия: STEP 7 Prof. Combo (V19 и 2021 SR2), WinCC Adv. V19, Safety Adv. (V19 и Distr. Safety 5.4 SP5
                                           В - STEP 7 и WinCC и безопасность в TIA Portal: STEP 7 Prof. V19, WinCC Adv. V19, Safety Adv. V19
                                           С - STEP 7 и WinCC и Safety Combo: STEP 7 Prof. Combo (V19 и 2021 SR2), WinCC Adv. V19, Safety Adv.     Combo (V19 и Distr. V5.4 SP5)
1

